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Техническое задание
на выполнение работ по  поставке комплектной трансформаторной
подстанции  КТП — 400-6/0,4 .
	 №п/п
	Перечень данных и требований
	                     Основные требования

	1.
	Заказчик
	Открытое акционерное общество «Канашские городские электрические сети ».

	2.
	Вид работ
	Поставка  оборудования

	3.
	Район, пункт дислокации объекта
	Российская Федерация, 429330, г.Канаш, Чувашская республика, ул. Свободы,20,

	4.
	Источник финансирования
	Бюджет общества

	5.
	Предмет заказа.
	Поставка   комплектной  трансформаторной подстанции КТП — 400-6/0,4 (проходной) киоскового типа с кабельным вводом 6кВ и кабельными выводами 0,4кВ  с рубильниками РПС на отходящих линиях:Iн- 8х250А, Количество 1 единица.

	6.
	 Технические характеристики
	Максимальная мощность силового трансформатора, кВА – 400; 
Номинальное напряжение на стороне ВН – 6 кВ;  

Номинальное напряжение НН – 0,4 кВ;
Ток электродинамической стойкости сборных шин, УВН, кА – 16;
Ток электродинамической стойкости сборных шин, РУНН, кА – 21;

Ток термической стойкости сборных шин, 

УВН, кА  - 6,3;
Ток термической стойкости сборных шин, 

РУНН , кА – 6;
Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97   - 3;

Ток термической стойкости в течение 1с на стороне ВН, кА  - 80;

Номинальные токи отходящих линий НН, А – 

Iн 250А   -8 шт.;
Номинальный ток плавкой вставки предохранителя, ВН, А -50;
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1- нормальная изоляция;

Способ выполнения нейтрали:

                                      НН  -    глухозаземленная;
                                      ВН  -    изолированная; 
Выполнение вводов 6 кВ – кабельный,
                  выводов 0,4 кВ  - кабельный;
По наличию изоляции ошиновки РУНН – с неизолированными шинами;

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 — УЗ;
По виду оболочек и степени защиты,

 - IP23 по ГОСТ 14254-80;
Срок службы подстанции, лет -   не менее 25;
Габариты ( длина х ширина х высота), мм  –  5020х3020х2500 ± 10 мм;


	7.
	Требования к поставляемому оборудованию
	 Поставляемая комплектная трансформаторная подстанция  КТП — 400-6/0,4 (проходная)  киоскового типа в количестве 1 единицы должна быть новой (ранее не использованной), год выпуска не ранее 2013, без дефектов, по своему качеству соответствовать стандартам и требованиям  ГОСТ, ТУ  в части требований к составу и содержанию нанесенной на изделие маркировки, внешней поверхности и безопасности, правил приемки, методов испытаний, транспортирования и хранения предъявляемым к данному виду товаров.

На поставляемую  КТП должны быть паспорта и сертификаты соответствия, а также протоколы испытаний.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке.

Поставляемая  комплектная трансформаторная подстанция  должна  иметь  документацию по  монтажу и эксплуатации на партию товара. 

	8.
	Общие требования
	 Комплектная трансформаторная подстанция  КТП — 400-6/0,4 должна быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ. Поставка Товара осуществляется Поставщиком  на основании  Договора.

	 9.
	Комплект поставки
	Поставка   комплектной трансформаторной подстанции наружной установки, на напряжение 6кВ мощностью до 400 кВА проходной  киоскового типа с кабельным вводом 6 кВ и кабельными выводами 0,4 кВ с рубильниками РПС на отходящих линиях  8х250, с выключателем нагрузки на стороне 6 кВ; с  трансформатором ТМГ 400/6/0,4 ,без  узла учета и без приборов: 

         - выключатель нагрузки 6 кВ, 630А

( ВНР-6-630) — 2 шт.;
         - выключатель нагрузки 6 кВ, 630А ( ВНР-6-630) — 1 шт. с предохранителями ;

         - предохранитель 6 кВ (ПКТ) — 3 шт.;
         - рубильник, 1000А (РЕ-19-41) — 1шт
        рубильник –предохранитель,250А 

(РПС-2)- 8 к-т
            - шина (фазная), (нулевая) – алюминиевая полоса;

Защитные проводники – стальная полоса.

	10.
	Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара
	На поставляемый товар устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода — изготовителя, но не менее 3(трех) лет. Гарантийные обязательства  начинают действовать с момента  подписания  Сторонами акта приемки-передачи товара.

	11.
	Приемка
	Производится по итогам  подписания акта приемки-передачи товара.


 

 

Составил  главный инженер 



Дюкин А.В.
Опросный лист на КТП-400/6/0,4

	Характеристика подстанции
	Ответы заказчика

	1.Исполнение подстанции:
	однотрансформаторная

	2.Тип подстанции:
	проходная

	3. Исполнение

ввода ВН
	Исполнение

вывода НН
	Кабельный ввод
	Кабельный ввод

	4.Мощность силового трансформатора(трансформаторов), кВА
	400

	5.Тип силового трансформатора
	ТМГ-400/6/0,4   Y/Yн-0 

	6 . напряжение силового трансформатора, В
	6000
	400

	7. Поставка трансформатора

(трансформаторов)
	Да

	8.Тип коммутационных аппаратов ВН
	[image: image1.emf] [image: image2.emf][image: image3.emf]
ВНР-10/630 - 3    шт.

	6. Номинальное напряжение, кВ:
	10 кВ

	10.Комплект разрядников (ограничителей перенапряжения)

при воздушном вводе
	---
	---

	11.Высоквольтные предохранители

(указать номинал, А)
	50 А.   3  шт.

	12.Вводной коммутационный аппарат

(вводные коммутационные аппараты)

(указать тип и номинальный ток, А)

на стороне 0,4 кВ
	рубильник РЕ 19-41 1000A

	13. Тип коммутационных аппаратов НН
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                 1                                 2                                  3
ЩО-70

	17.Фидер уличного освещения

(указать номинал, А)
	Панель ЩО 70 диспетчерского управления уличным освещением 

(100,А)


Дополнительные требования_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
	16.Коммутационные аппараты отходящих линий (указать тип аппаратов и номинальный ток, А)

	Рубильники : РПС-250

	№1


	№2


	№3


	№4


	№5


	№6


	№7


	№8



	250 А


	250 А


	250 А


	250 А


	250 А


	250 А


	250 А


	250 А




Габариты 
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Сведенья о заказчике (заполняется обязательно)
Гл. инженер __________________ А.В. Дюкин
МП
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